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Dimensiones:

Caracteristicas:

Modelo

Capacidades y Pesos

PVB

(apacidad de carga
(apacidad de asientos
Tara

Dimensiones

Distancia entre ejes

Largo Total

Ancho Total

Altura Total

Dimensin pick up

(apacidad estanque combustible

(apacidad estanque urea

Neumticos
Caracteristicas Motor

Tipo

Marca

Modelo

Norma Emision

Tipo de inyeccion

(Cilindrada

Potencia Maxima

Torque max.
Transmisién / Embrague

Tipo de transmision
Relaciones de marcha

Modelo transmisién
Tipo embrague
Didmetro de disco

Informacioén:

2650 mm

UNR
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2098 mm

SUNRAY PICK UP

4500 Kg
1800 Kg
8+1
2.700Kg

3510 mm

6.000 mm

2.098 mm

2650 mm

1820 x1.870 x 670 (mm)
80 Its.
201ts.
185/75R16 LT - 8PR, doble rodado eje trasero

Diesel, 4 cilindros en linea, turbo Intercooler
JAC
HFCADET - 1D
Euro 5 con Sistema SCR
Directa Common Rail, Bosch
2.746 (¢
147 HP/ 3,200 RPM
355 Nm/1.800 a 2.600 Rpm

6 marchas sincronizadas, mds 1 reversa
Tra5.441
2da 2.8%9
3l
4al.223
Stal
6ta 0.794
Rev 4.935
LC6T32
Mono disco seco
273 mm

v

_@—

&

1820 mm

'

3570 mm
6000 mm

Frenos

De servicio

De estacionamiento
Auxiliar

Ejes
Relacién final
Suspension delantera
Suspension Trasera
Traccion
Barras estabilizadoras

Direccién
Tipo
Performance

Velocidad méx.
Minimo radio de giro

Cabina

Airbag conductor

Cierre de puertas centralizado, con comando a
distancia

Espejos retrovisores eléctrico

Sensor de retroceso

Puerta acceso lateral

Todos los asientos con cinturén de seguridad
Aire acondicionado y calefaccion

Radio MP3 + conexidn USB

Espejo antirreflejos

Palanca de cambios integrada en consola central
Comando de radiio al volante

Velocidad crucero

Computador a bordo

Protector metdlico vidrio trasero

Garantia

* Fotografias con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantfa valida para unidades con sus mantenciones preventivas al dia, realizadas en servicios técnicos autorizados JAC MOTORS.

Hidrdulico circuito doble, discos delanteros y tambores
traseros, servo asistido (ABS + EBD)

Aplicado en tambores traseros
Ralentizador de gases de escape

311
MacPherson Independiente
Ballestas
Trasera
Trasera y delantera

De cremallera con asistencia hidrdulica

120 Km/Hr.
m

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

4 afios 0 150.000 Km, lo que primero ocurra

RESPALDAY GARANTIZA




