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JAC

NMOTORS

Dimensiones:

Caracteristicas:

Modelo

Capacidades y Pesos

Peso Bruto Vehicular (Kg.)

Tara (Kg)

Carga Util (Kg)
Dimensiones

Largo Total (mm)
Ancho Total (mm)
Altura Total Camién (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Largo carrozable en chasis (mm)
Dimensiones Chasis (mm)
Ancho de chasis (mm)
Neuméticos
Motor
Tipo
Modelo
Potencia nominal ~ (kw)
Potencia maxima ~ (kw)
Torque nominal ~ (Nm)
Torque maximo ~ (Nm)
Velocidad nominal motor (rpm)
Velocidad maxima motor (rpm)
Baterias
Tipo (Simples )
Material
Norma
(apacidad nominal (Ah)
Voltaje de Baterias nominal (V)
Voltaje de carga maximo (V)
Modelo de enchufe de carga
Estandar
Tipo de enchufe de carga
Tiempo de carga DC(S0C10% - 100% ) (hrs)
Tiempo de carga AC (S0C10%-100% ) (hrs)
Garantia Baterias

Frenos

De Servicio
De estacionamiento
Auxiliar

Informacion:

2.330 mm

L&

2.600 mm

1.995 mm

Nuevo N55 ElectricTruck

Chasis Cabina

5500
3.350
2150

5.995
(abina1.995 - Con retrovisores 2.600

2330
3.365
4310

24x70x5

740
25/75R175

Motor sincronico de iman permanente
TZ368XSM726F

65
130
45

1.200

1500

4500

4x GXB3 - GTA - 6P425 - 30
Litio - Ferrofosfato
ECER100
180
5316V (134.4V)
6132V
2
IEC 62196-3
AC- DCIntegrados
2
12a15
5 Afios 0 200.000 kms

Doble Circuito Aire / Disco - Tambor + ABS
(Cilindro freno resorte cdmara doble MGM
Freno regenerativo

NUEVO

CTRICTRUCK

4.310 mm

3.365 mm
5.995 mm

Rendimiento

Rendimiento promedio C- WTVC (Km)

Promedio de consumo de energia NEDC 60km/Hr

Dispositivo Modo ECO
Radio de giro (m)
Pendiente max. superable
Velocidad max. (Km/hr.)

Suspension

Delantera

Trasera

Ejes
Tipo
Delantero
Trasero
Relacion final
Sistema Eléctrico
Voltaje
Bateria
Cabina
Tipo
Asiento conductor
Asiento acompafiante
Direccién servoasistida hidrdulicamente
Volante con altura regulable e inclinacién
Cierre centralizado con mando a distancia
Aire Acondicionado
Alza vidrios eléctricos
Luz dia
Control eléctrico altura dpticos principales
(amara de retroceso
Radio MP5, conexidn USB
Computador a bordo
Comando de radio en volante
Mandmetros
Tacometro
Herramientas y gata hidrdulica
Pernos de anclaje spoiler techo cabina
Ventana Trasera

Garantia

180 - 200
0372 kWh/km
Limitador de Torque
7
30%

90

3 Hojas de Resortes semielipticos, amortiguadores
hidrdulicos

4 hojas de Resortes semielipticos, 3 hojas auxiliar,
amortiguadores hidrdulicos

Simple reduccion
Acero forjado tipo |
Tipo hanjo
5831

12Volt
1x12Volt., 80 A

(orta abatible
Regulable
Banqueta 2 plazas
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

5afios 0 150.000 km. Lo que se cumpla primero.
* Fotografias con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el

constructor. Garantia valida para unidades con sus mantenciones preventivas al dia,
realizadas en servicios técnicos autorizados JAC MOTORS.

’-‘ DERCO

RESPALDAY GARANTIZA




